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PRODUKTBLAD

Solliden Handdukstork NORDHE M®.|
EEEEEE

ZKC0860 / ZKE0860 och ZRC0860 / ZRE0860

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.

Bredd: 600 mm. Héjd: 790 mm. (910 mm inkl. elpatron). Djup: 80-90 mm. c/c réranslutning: 568 mm.
Roranslutning: % RG nerét.

Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturomrade: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.

Vétskefylining: Vatten-glykol delar 8/2. Vatskevolym. se tabell.

Art.nr. Namn Effekt W Not. Best.nr. RSK-nr. Fyllnadsvol.  Vikt netto Vikt inkl. emballage
ZKC0860  Solliden grundversion krom 325/169 OBS!EJ for VWWC ~ ZKC0860 8756323 2,36 lit 6,94 kg 8,16 kg
ZKE0860  Solliden elversion krom 150 inkl. PK1 elpatron ~ ZKE0860 8756253 2,36 lit 9,66 kg 12,42 kg
ZRC0860  Solliden grundversion rostfri 325/169 OBS!EJ for VWC  ZRC0860 8756329 2,60 lit 5,34 kg 6,62 kg
ZRE0860  Solliden elversion rostfri 150 inkl. PB1 elpatron  ZRE0860 8756259 2,60 lit 8,30 kg 10,86 kg
Notera:
Elversioner levereras monteringsklara med steglds elpatron samt fabriksfylld med vatska.
Elpatronen ar standardmonterad pa hdger sida sett framifran. OBS! Om elpatronen ska sitta pa vanster sida, sag till vid bestallning.
OBS! Denna handdukstork far EJ kopplas pa VVC-system.
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0BS! BORRA ALDRIG HAL | VAGGEN UTAN ATT FORST HA KONTROLLERAT MATTEN PA DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre mattdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om forborrning skett utan att ha foljt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behdrig VVS/El-installator.
Nordhem forbehaller sig rétten att utan foregaende meddelande gora andringar i produktens tekniska specifikation.
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